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Zu Ihrer Sicherheit

— Bedienungsanleitung vor Gebrauch des
Gerdtes vollsténdig durchlesen und fir
Nachbenutzer authewahren

— Gerat darf nur mit DELIZIO-Kapseln betrie-
ben werden, da sonst Gerateschaden die
Folge sind

— Verwendungszweck: Dieses Gerdt darf
nur wie in dieser Anleitung beschrieben
angewendet werden. Andere Anwendun-
gen sind missbrauchlich und stellen eing
Gefahr dar

— Gerat niemals in Wasser oder andere Fliis-
sigkeiten tauchen: Gefahr durch Strom-
schlag

— Das Gerdt darf nur an einer geerdeten
Steckdose  (220-240 V) mit einer Absi-
cherung von mindestens 10 A betrieben
werden. Eine sichere Trennung vom Netz
ist nur gewahrleistet, wenn der Netzste-
cker aus der Steckdose gezogen ist

— Den Netzstecker unbedingt aus der Steck-
dose ziehen:

— vor jeder Umplatzierung des Gerates
— vor jeder Reinigung oder Wartung
— vor lAngerem Nichtgebrauch

— Das Netzkabel darf nie ber Ecken oder
Kanten herunterhéngen oder gar einge-
klemmt werden: Gefahr durch Strom-
schlag

— Zur Vermeidung von Gefahren darf ein
beschadigtes Netzkabel nur von der Ser-
vicestelle ersetzt werden

— Netzstecker/-kabel und Gert nicht mit
feuchten oder nassen Hénden bertihren. Im-
mer am Stecker und nicht am Kabel ziehen
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— Ist ein Verldngerungskabel nétig, darauf
achten, dass dieses fir das Gerét geeig-
net ist (3-polig mit Erde und min 1.5 mm?
Ader-Querschnitt). Darauf achten, dass
das Kabel nicht zur Stolperfalle wird

— Wir empfehlen, das Gerat (ber einen F-
Schutzschalter anzuschliessen. Im Zwei-
felsfalle eine Fachperson fragen

— Gerat wahrend des Betriebs nie verschie-
ben: Verbrihungsgefanr!

— Gerét nie ohne Wasser betreiben

— Ein Festwasseranschluss ist nicht zulssig

— Wéhrend des Betriebs werden verschie-
dene Gehduseteile wie Briinginheit sehr
heiss: Nicht bertihren!

— Austretender Kaffee/Wasser sind sehr
heiss: Verbriihungsgefahr!

— Gerdt nicht starten, solange der Bedienhe-
hel offen ist; Verbrihungsgefanr!

— Bedienhebel nicht betatigen, solange das
Gerdt noch unter Druck steht und die
Kaffee-/Teeausgabe nicht beendet ist:
Verbrihungsgefanr!

— Finger/Hand nicht unter Bedienhebel hal-
ten: Quetschgefahr

— Finger nicht in Kapselschacht halten: heiss
und scharfe Aufstechspitzen

— Bei der Wahl des Standortes miissen fol-
gende Punkte berticksichtigt werden:

— Gerét auf eine trockene, stabile, ebe-
ne, wasserfeste und wéarmebestandige
Standfléche stellen

- Mindestabstand von 60 ¢m zu Spilbe-
cken und Wasserhahn einhalten

— Nurin trockenen Rumen verwenden

— Gerét nicht verwenden bei:

— Gerétestorung

— beschédigtem Netzkabel

— wenn das Gerdt heruntergefallen ist oder
wenn sonstige Beschédigungen vorliegen

— In'solchen Féllen das Gerét sofort durch
die Servicestelle tiberpriifen und repa-
rieren lassen

— Gerét nicht:

— direkt auf Marmorabdeckungen, unbehan-
(eltes oder gedltes Holz stellen (Gefahr
von nicht entfernbaren Kaffee- oder Ent-
kalkerflecken; keine Haftung bei Schaden)

— direkt unter eine Steckdose stellen

— auf entflammbare, schmelzbare Vorrich-
tungen und Kiichenvorbauten stellen

— auf heisse Oberflachen oder in der Néhe
von offenen Flammen abstellen (gt auch
fiir Netzkabel). Mindestabstand von 50 cm
ginhalten

— abdecken

— bei Temperaturen unter 5 °C lagem
(z.B. in Caravan), um Schéden am Gerat
durch gefrierendes Wasser zu vermeiden

— Gerét vor der Reinigung / Wartung voll-
standig abkuhlen lassen und Netzstecker
aus der Steckdose ziehen

— Es dirfen nur vom Hersteller empfohlene

Reinigungs- und Entkalkungsmittel ver-

wendet werden

— Entkalkerlosung kann gesundheitsschd-
lich sein. Kontakt mit Augen, Haut und

Oberfléchen vermeiden

- Die Verwendung von Ersatz-/Zubehtrtei-
len, die nicht vom Hersteller empfohlen
werden, kénnen zu Schaden am Gerét
oder der Einrichtung fiihren

— Personen, einschliesslich Kinder, die auf-
grund ihrer physischen, sensorischen oder
geistigen Fahigkeiten oder ihrer Unerfah-
renheit oder Unkenntnis nicht in der Lage
sind, das Gerat sicher zu benutzen, dirfen
das Gerdt nicht ohne Aufsicht oder Anwei-
sung durch eine verantwortliche Person
henutzen

— Dieses Gerdt darf von Kindern (ber 8
Jahren nur verwendet werden, wenn Sie
tiberwacht oder (iber den gefahrlosen Ge-
brauch eingewiesen werden und sie die
Gefahren verstehen, die durch die Benut-
zung entstehen

— Kinder diirfen mit dem Gerét nicht spielen,
da sie die Gefahren nicht erkennen konnen

— Das Gerét und seine Anschlussleitung ist
von Kindern jiinger als 8 Jahre fernzuhalten

— Reinigung und Benutzer-Wartung diirfen
nicht durch Kinder durchgefiinrt werden,
es sei denn, sie sind 8 Jahre oder &lter und
werden heaufsichtigt

— Dieses Gerét ist dazu bestimmt, im Haushalt
und ahnlichen Anwendungen verwendet zu
werden, wie beispielsweise:

— in Kiichen fir Mitarbeiter in LAden, B-
ros und anderen gewerblichen Berei-
chen

- in landwirtschaftlichen Anwesen

— von Kunden in Hotels, Motels und ande-
ren Wohneinrichtungen

— in Friihstiickspensionen
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JELIZIO

Mit Ihrer Wah! fiir das DELIZIO-System haben Sie sich flir hdchsten Genuss ent-

schieden - Kapsel fiir Kapsel. Die DELIZIO UNA zaubert Ihnen innerhalb weniger
Augenblicke verschiedene, perfekt zubereitete Getranke: Das erlesene Kaffee-
und Teesortiment von DELIZIO lasst keine Wiinsche offen.

Wir danken Ihnen fir Ihr Vertrauen und wiinschen Ihnen genussvolle Momente
mit DELIZIO.

Unter www.delizio.ch finden Sie diese Anleitung als PDF und die neuesten Infos zum
DELIZIO-Kapselsystem.
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Tastenanzeigen

— Bedienhebel Die Tasten leuchten je nach Betriebszustand unterschiedlich:
. @ zum Laden
Bedientasten

Weiss (langsam an-/abschwellend):

—0® der Kapseln
= nebenstenende ® — Energiespar-Betrieb = eine Taste driicken = Seite 12
\"Za——

Seite .
Weiss (dauernd):
— Bereit oder Kaffee-/Teeausgabe => Seite 10
Weiss (blinkend):
— Maschine heizt auf = Seite 10
Weiss (schnell blinkend):
— Kaffeemenge programmieren => Seite 10

Auslauf (heiss!)
flr Kaffee, Tee und
Heisswasser

Kapselbehalter
ausziehbar

. Offnungen
hA?tf?Pfgltter/ Abtropfschale fiir
-schale fur grosse kleine Tassen in obe- ; .
. x Weiss (dauernd):
_ Tassen in untere re Offnung stecken ; i
Offnungen stecken - Seite 8 - B.erelt (?der Kaffee-/Teeausgabe = Seite 10
- Seite 8 Weiss (blinkend):
— Maschine heizt auf = Seite 10
Weiss (schnell blinkend):
— Kaffeemenge programmieren => Seite 12
Wassertankdeckel
zum Beflillen
abnehmen @ + @ . Weiss (dauernd):
— Bereit fiir Kaffee-/Teeausgabe
beide Tasten) | punkel:
— Maschine ist ausgeschaltet oder Netzstecker nicht
Wassertank eingesteckt = eine Taste driicken = Seite 12
nach oben wegziehen | Weiss (langsam blinkend):
- Seite 8 — Ausdampfprogramm lauft = Seite 20
Wassertankventil L Weiss (schnell blinkend):
im Tank — Elektronik-/ oder Temperaturfehler (Temperatur zu hoch oder
unter 5 °C); Netzstecker ziehen und nach 30 Min. erneut
Netzkabel/-stecker

einstecken. Falls immer noch schnell blinkend = an
Servicestelle wenden (bei Untertemperatur reichen 30 Min.
Aufwédrmzeit bei Zimmertemperatur, damit Maschine wieder
funktioniert)

trocken halten



Tassengrdsse: Abtropfschale je
nach Tassengrbsse in obere oder
untere Offnungen stecken:

—

.

Wassertank mit lauwarmem
Wasser und handelstiblichem Reini-
gungsmittel reinigen, ausspllen
und trocknen lassen

Vorbereiten / Aufstellen / Wasser einfiillen / Anschliessen / Entliiften

—che™
//c\ \\

1. Schale schrdg in obere (oder
untere) Offnungen stecken,

2. nach unten schwenken
(schnappt ein). Schale in umge-
kehrter Reihenfolge abnehmen

Tragen/Transportieren: Maschine
nie an Abtropfschale festhalten (Ma-
schine fallt runter)

Trockene, stabile, wasserfeste
und warmebestandige Standfla-
che wahlen. Nicht direkt auf Mar-
mor oder Holz stellen (Gefahr von
Kaffee-/Entkalkerflecken)

Wassertank mit kaltem Wasser
fillen (max. 0.65 I). Wasser taglich
wechseln

Netzstecker in eine geerdete Steck-
dose einstecken.

Die rechte Taste @) wird langsam
hell/dunkel: Maschine ist im Energie-
spar-Betrieb = S. 12

Leitungen entliiften/spiilen: Keine
Kapsel einlegen. Tasse unter Auslauf
stellen und Taste (®) oder @) driicken.
Nach Ausgabe Tasse leeren und Taste

oder @ erneut driicken



Kaffee / Tee zubereiten / Nach der Zubereitung

Der erste Kaffee /Tee!

Pro Tasse wird eine DELIZIO-Kapsel
bendtigt. Andere Kapseln kdnnen
nicht verwendet werden. Nach I&n-
geren Pausen Leitungen entliiften
- S. 16. Tasse: Unter den Auslauf
stellen. Abtropfschale in obere/unte-
re Offnungen stecken = S. 8

Kapsel laden: 1. Bedienhebel
ganz nach hinten schwenken. 2.
Kapsel gerade in Kapselschacht
fallen lassen. 3. Bedienhebel ganz
nach vorne schwenken (Kapsel
wird aufgestochen)

@ gut zu wissen

Blinkt eine Bezugstaste nach dem Driicken weiss, dann zeigt dies den Aufheizvorgang
an. Danach leuchtet die Taste dauerhaft weiss und die Ausgabe startet. Die Ausgabe-
menge lasst sich individuell anpassen (= Seite 12 «Kaffeemenge programmieren»).
Tipp: Ristretto und Espresso in dickwandige, vorgewérmte Tassen geben, da-

mit das Getrank nicht zu schnell abkiihit. Tasse vorwarmen: Espresso (=) (ohne
Kapsel) in Tasse ausgeben.

Leitungen entliiften: Nach langeren Pausen (z.B. Ferien) befindet sich Luft in
den Leitungen (= Seite 16 «Maschine/Leitungen spiilen und entliften»).

Vor dem Wechsel Kaffee/Tee: Ohne Kapsel Ausgabetasten (=) oder @) driicken,
um Leitungen zu spiilen (= Seite 16 «Maschine/Leitungen sptilen und entliiften>).

Kapsel auswerfen: 1. Bedienhebel
ganz nach hinten schwenken (ge-
brauchte Kapsel fallt in Kapselbehél-
ter). 2. Bedienhebel ganz nach vorne
schwenken

Kaffee-/Teeausgabe: Kleine
oder grosse Tasse @) wahlen (Taste
blinkt). Die Ausgabe stoppt automa-
tisch (oder vorzeitig durch erneutes
Driicken der Taste)

Kapsel: Ist die Kapsel langer im Kapselschacht, kann sie haften bleiben. In diesem
Fall Bedienhebel 6ffnen und schliessen. Falls die Kapsel immer noch haftet, diese
mit dem Finger vorsichtig leicht nach unten stossen (Achtung, im Inneren heiss und
scharfe Aufstechspitzent).

Nach dem Offnen des Bedienhebels kann noch Wasser auslaufen (= kein Fehler).
Hinweise:

— Der Kaffee/Tee ist heiss: Verbriihungsgefahr

— Kaffee-/Teeausgabe ist nur bei geschlossenem Bedienhebel mdglich
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Spezialfunktionen

Kaffeemenge programmieren

Programmierung: Tasse unter
Auslauf stellen

Energiespar-Betrieb

Energiespar-Betrieb aktiviert:
(®)-Taste wird langsam hell/dunkel

Kapsel laden: 1. Bedienhebel
ganz nach hinten schwenken.

2. Kapsel gerade in Kapselschacht
fallen lassen. 3. Bedienhebel ganz
nach vorne schwenken

oder

Energiespar-Betrieb beenden:
beliebige Taste drlicken (Tasten
und @) leuchten weiss)

Die zu programmierende Taste, z.B. Die Kaffeeausgabe startet. Sobald
(®, so lange gedriickt halten (min. die gewiinschte Menge in der Tas-
3 Sek.), bis sie schnell blinkt. se ist, Taste erneut driicken - die
Anschliessend langsames Blinken Kaffeeausgabe stoppt und beide
(= Aufheizen) Tasten leuchten wieder

@ gut zu wissen

Ausgabemenge bei der ersten Inbetriebnahme (= Werkseinstellung):
Espresso 50 ml (= «kleine» Tasse)

Lungo/Tee 110 ml (= «grosse» Tasse)

Energiespar-Betrieb: Wird automatisch aktiviert, wenn wahrend 60 Sekunden
keine Taste gedrickt wird (= Taste @) wird langsam hell/dunkel).

Maschine ausschalten: Nach weiteren 5 Minuten schaltet die Maschine
automatisch aus (Taste @) erlischt). Die Maschine lasst sich auch sofort aus-
schalten, indem (=) und @) wahrend 3 Sekunden gleichzeitig gedriickt wer-
den. Fir eine vollstandige Netztrennung Netzstecker ziehen (z.B. wéhrend
Ferien).
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Reinigung / Unterhalt / Entkalken

Téglich: Kapselbehélter, Abtropfschale und Wassertank leeren

.

Abtropfschale festhalten und nach Kapselbehdlter, Abtropfgitter Wassertank tdglich leeren und Wassertank und Deckel mit lauwar-

vorne ziehen und Abtropfschale abnehmen. mit kaltem Wasser fiillen (max. mem Wasser und einem handels-
Nach Reinigung in umgekehrter 0.651) tblichen Reinigungsmittel reinigen.
Reihenfolge zusammensetzen Nicht im Geschirrspiiler reinigen!

@ gutzuwissen

Hygiene: Wassertank tdglich leeren. Kapsel-, Restwasserbehalter und
Abtropfschale nach ca. 10 Bezligen oder mindestens 1x téglich entleeren,
da sie sonst tberlaufen.

Wichtig: Teile nicht in Geschirrspliler geben (Ausnahme: Kapselbehalter).
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Reinigung / Unterhalt / Entkalken

Maschine / Leitungen spiilen und entliiften

Vor der ersten Inbetriebnahme oder
nach langerem Stillstand (z.B. nach
Ferien), Maschine spiilen und ent-
liften

Maschine und Zubehorteile reinigen

Vor jeder Reinigung Netzstecker
ziehen. Maschine niemals ins Was-
ser tauchen oder unter fliessendem
Wasser reinigen

Wassertank mit kaltem Wasser
fullen (max. 0.65 I)

Maschine und Auslauf mit feuch-
tem Tuch reinigen. Nicht trocken
reiben oder scheuernde Reini-
gungshilfsmittel verwenden

Tasse unter Auslauf stellen. Keine
Kapsel einlegen. Falls die Taste
langsam hell/dunkel wird, beliebige
Taste driicken

@ qutzuwissen

Taste @) driicken, um den Spiil-/
Entlliftungsvorgang zu starten.
Nach einigen Sekunden stoppt die
Pumpe und der Vorgang ist abge-
schlossen

Netzkabel und -stecker immer trockenhalten.
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Mindestens 2-monatlich: Entkalken

/\ wichtig!
Regelmdssiges Entkalken (min. alle zwei Monate) fiihrt zu besserem Kaffee
und erhoht die Lebensdauer der Maschine.
Verkalkte Maschinen haben keinen Garantieanspruch.
DELIZIO-Spezialentkalker verwenden (kein Essig), Mischung geméss Etikette.
Zur Entkalkung alle Kapseln in der Maschine entfernen.
Die Entkalkung dauert ca. 30 Minuten.

Vor dem néchsten Getrankebezug immer sicherstellen, dass die Maschine
mit sauberem Wasser gespiilt wurde. Sonst befindet sich im Wasserkreislauf
der Maschine noch A\ Entkalker, was gesundheitsschdlich ist.

min. 0.65 I]

Alle Kapseln aus der Maschine ent-
fernen. Grosses Geféss (min. 0.65
) unter Auslauf stellen. Falls @) lang-
sam hell/dunkel leuchtet, Taste drii-
cken

Taste @) driicken. Nach Ausgabe
Entkalker 3 Min. in Maschine ein-
wirken lassen. Vorgang so oft
wiederholen, bis der Tank leer ist

300 Tassen /
1-2 Monate

Nach 300 Kaffee- /Teegetrdnken
oder 1-2 Monaten Maschine ent-
kalken, da sie sonst Schaden nimmt

DELIZIO-Spezialentkalker mit Was-
ser mischen und in Wassertank flil-
len (min. 0.65 ; Mischung gemass
Etikette). Kein Essig verwenden, da
Maschine Schaden nimmt!

‘ min. 0.65 |

Wassertank leer: Wassertank gut
ausspiilen, mit Wasser fiillen und
einsetzen. Gefass entleeren und
unter Auslauf stellen. Taste @) so oft
driicken, bis der Wassertank leer ist.

Wassertank fiillen und @) drticken.
1x Kaffee ohne Kapsel ausgeben.
Die Maschine ist bezugsbereit
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Reinigung / Unterhalt / Entkalken

Vor Aufbewahrung/Transport immer ausdampfen

+5°C

Um Aufbewahrungs-/Transport-
schaden zu vermeiden, Maschine

vorher ausdampfen (= Wasser ent-

fernen). Bei Temperaturen unter
5 °C zwingend notwendig

Y

Netzstecker ziehen. Kapselma-
schine an einem trockenen, staub-
freien und fur Kinder unzugéngli-
chen Ort aufbewahren

Netzstecker ziehen. Wassertank
entleeren und wieder einsetzen.
Tasse unter Auslauf stellen

Tipp: Originalverpackung ver-
wenden

”@

Lungo/Tee-Taste gedrtickt hal- Dampfaustritt beim Auslauf: Ver-

ten und Netzstecker einstecken. briihungsgefahr! Nach einigen Se-

Das Ausdampfprogramm startet; kunden ertont die Pumpe. Sobald

Taste jetzt loslassen sie wieder verstummt, erléschen
die Tasten und der Vorgang ist ab-
geschlossen

@ qutzuwissen

Vor langerem Nichtgebrauch oder bei Lager-/Transporttemperaturen unter
5 °C, wird unbedingt empfohlen, die Maschine auszudampfen.

Bei diesem Vorgang wird Wasser aus dem System entfernt.

Dadurch werden auch Schaden durch gefrierendes Wasser im Inneren vermieden.

Wird die Maschine wieder in Betrieb genommen, zuerst die Maschine/Leitun-
gen spillen (= Seite 16).

Ist die Maschinentemperatur unter 5 °C, kann sie nicht gestartet werden und
beide Tasten (®) und @) blinken schnell.
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Storungen: Kontrolle / Behebung

Reparaturen am Gerét dtirfen nur durch die Servicestelle durchgefiihrt werden.
Durch nicht fachgerechte Reparaturen und nicht verwenden von Original-Ersatz-
teilen, kdnnen Gefahren fiir den Benutzer entstehen. Bei unfachgerechten

Reparaturen kann keine Haftung fir eventuelle Schéden tibernommen werden.

In diesem Fall erlischt auch der Garantieanspruch.
Falls Sie eine Storung mit Hilfe der folgenden Ubersicht nicht selber beheben kdnnen, wenden
Sie sich an die néchste Verkaufsstelle.

Wichtig: Bei Stérungen, defektem Gerat oder Verdacht auf Defekt nach einem Sturz, sofort
Netzstecker ziehen.

Storungen bei Kaffeeausgabe

Keine/wenig Kaffeeausgabe — Wassertank flillen und ganz einsetzen

— Kapsel defekt = neue Kapsel verwenden

— Bedienhebel his zum Anschlag schliessen

— Maschine verkalkt = entkalken = Seite 18

— Pumpe defekt = an Servicestelle wenden

Pumpe ist sehr laut — Wassertank lesr = filllen und/oder ganz einsetzen

Auslauf: Wasser tropft dauernd - Maschine verkalkt = entkalken = Seite 18

Auslauf: Wasser tropft vereinzelt — Gebrauchte Kapsel in Maschine = auswerfen

Kaffee/Tee sauer — Nach Entkalkung nicht gentigend gespilt
— Kaffeeverfalldatum abgelaufen = neue Kapsel
verwenden
Programmierte Tassenmenge ~ — Wassertank leer - fiillen und/oder ganz einsetzen
stimmt nicht — Programmierung veréndert = Programmierung

wiederholen = Seite 12

— Maschine verkalkt = entkalken = Seite 18

Nach leer gelaufenem — Gebrauchte Kapsel in Masching = auswerfen
Wassertank wird kein -> Leitungen spilen = Seite 16
Wasser angesogen — Nach 30 Minuten noch einmal ohne Kapsel versuchen,

falls die Maschine ansaugt = entkalken = Seite 18

— Nach 30 Minuten noch einmal ohne Kapsel versuchen,
falls die Maschine nicht ansaugt = an Servicestelle
wenden

Beide Tasten blinken schnell — Elektronik-/ oder Temperaturfehler = Seite 21
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Entsorgung
Y — Die gebrauchten DELIZIO-Kaffee- und Tee-
@% kapseln im normalen Hausmiill entsorgen

— Ausgediente Geréte bei einer Verkaufsstelle
— zur kostenlosen, fachgerechten Entsorgung
abgehen

— Gerate mit gefdhrlichem Defekt sofort
entsorgen und sicherstellen, dass sie nicht
mehr verwendet werden konnen

— Gerate nicht mit dem Hausmiill entsorgen

(Umweltschutz!)
Technische Daten Type DC 264
- Nennspannung 220-240V /50 Hz — Inhalt Wassertank max. 0.65 |
- Nennleistung 1455 Watt — Funkenstort nach EU-Norm
— Energiesparbetrieh 0.3W — Zulassung / Konfirmitdt S+, CE, GS, RoHs
— Abmessungen (BxHXT): ca. 106 x 255 x 371 mm WEEE

— Gewicht (ohne Wasser) ca. 3.25 kg

Im Interesse der technischen Weiterentwicklung sind Konstruktions- oder Ausfiihrungsénderungen
am Gerét vorbehalten.
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